Configuragao da consola 



XBOX 360 



Neste tutorial poderam confirmar como configurar 
manualmente um endereco estatico numa Xbox 360 
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XBOX 360 





Configuragao 



1- Ligue a Xbox 360 e navegue para o menu principal My Xbox 
conforme exibido na imagem de exemplo abaixo. 




Continuagao 



2- Agora no menu principal My Xbox deve navegar no menu ate chegar 
as Configuracoes Sistema (System Settings) como mostrado na 
imagem abaixo. 




Continuagao 



3- Clique na janela de Configuragdes sistema para abrir a janela de 
configuragao principal, como mostrado na imagem abaixo . A partir da 
janela principal de configuragao voce pode aceder as diversas 
configuragoes da consola. 




Continuagao 



4- Percorra as Definicoes sistema ate chegar a Configuracoes de 
rede que voce deve clicar para abrir a janela de Configuracoes de rede 

como mostrado na imagem abaixo. 




Continuagao 



5- Existem inumeras opgoes possiveis, incluindo Configuragao de 
Rede, Teste Ligacao Xbox Live, Teste de Ligacao do PC , e testar o 
Windows Media Center. Para este tutorial so iremos utilizar a 
Configuragao de rede como mostrado abaixo. 




Nota: Existem varios itens que serao configuracao para tornar o IP estatico corretamente funcional, incluindo endereco IP, mascara de 
rede , gateway e servidores DNS. 



Continuagao 



6- Com a barra verde por cima do enderego IP atual (podera estar vazio) 
, clique no Botao @ para abrir a janela de Definicoes IP como 
mostrado abaixo. 




Agora, a partir da janela de Definicoes IP exibido acima clique em Manual para abrir 
a janela de configuragao do enderego IP , que e onde o enderego IP, mascara de sub- 
rede e Gateway sera configurado manualmente. 



Continuagao 



7- Clique em Endereco IP para abrir a janela de configuragao do 
enderego IP conforme exibido na imagem de exemplo abaixo. 
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Continuagao^^^™ 

8- Clique em Mascara de sub-rede a partir da janela de configuragao 
manual das definigoes de IP para abrir a janela de configuragao da 
mascara de sub-rede , como mostrado abaixo. Aqui voce vai inserir a 
mascara de sub-rede. 




© Select ^Cancel O Backspace O Space 



Continuagao 

9- Clique no Gateway a partir da janela de configuragao principal 
Definicoes IP para abrir a janela de configuragao do Gateway como 
mostrado na imagem abaixo . Aqui deve digitar o enderego IP do seu 
router. 



Default Gateway 730 PM 

Enter a gateway address. 



Continuagao 



10- Depois de ter introduzido todos os tres itens acima , incluindo o 
enderego IP, mascara de sub-rede, e gateway clique no botao OK da 
janela de configuragao Editar configuragoes de IP, que ira leva-lo de 
volta para a janela de Configurar rede como mostrado abaixo. 



Configure Network 




Basic Settings 



IP Settings 
IP Address 
Subnet Mask 
Gateway 



Additional Settings 



Manual 
192.168.1.22 
255.255.255.0 
192.168.1.1 



Continuagao 

11- Va ate as Configuracoes de DNS , como mostrado na imagem 
anterior e clique para seguir para a janela de configuragao 
Configuragdes de DNS , como mostrado abaixo. 




Continuagao 



12- Clique em Manual como mostrado na imagem anterior para abrir a 
janela de configuragao manual de DNS , como mostrado abaixo. 




Continuagao 



13- Clique em Servidor DNS Primario para abrir a janela de 
configuragao do servidor DNS primario como mostrado abaixo e digite o 
enderego IP do servidor DNS. O mesmo passo deve ser efectuado para 
o Servidor DNS Secundario. 



Primary DNS Server 



Enter the address of your primary DNS server. 




192.168.1.1 
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© Select ^Cancel <*> Backspace O Space 



Continuagao^^^^™ 

14- Agora clique em OK em cada janela ate voltar a janela inicial 
Configuragdes de Rede onde voce deve executar o 'Teste Ligacao 
Xbox Live" para se certificar de que todas as suas configuragdes estao 
corretas. Se tudo estiver funcionando corretamente, entao voce deve ver 
uma mensagem de status semelhante a de baixo. 




Ao efectuar esta configuragao, e colocando urn enderego estatico estara 
a facilitar a configuragao do seu router para encaminhamento de portas 
ou mesmo ate urn DMZ para a sua XBOX 360 para melhorar a sua 
ligagao a internet e a ligagao aos servidores de jogos. 




Caso tenhas duvidas contacta o nosso departamento: 
Comissao Tecnica 



